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Exklusive Telenot-Innovationen im neuen Produktkatalog 2015 

2,5 Kilogramm geballte Sicherheit 

Mit mehr als 350 neuen Sicherheitskomponenten macht Telenot Deutschland noch sicherer. Gebündelt sind diese im Produktkatalog 2015, der ab sofort erhältlich ist. Er zeigt unter anderem den neu entwickelten Deckenmelder histar Dual 360, die komplett überarbeitete Alarmanlagen-App BuildSec und die Gehäusetypen GR80 und GR100. Zudem unterstreicht er die Innovations- und Qualitätsstärke von Telenot als einen der führenden Hersteller von elektronischer Sicherheitstechnik und Alarmanlagen.

Der Blick in den Produktkatalog 2015 macht deutlich: Bei der Entwicklung neuer Sicherheitskomponenten kommt es bei Telenot auf Funktionalität, Qualität, und Design gleichermaßen an. Dies beweist unter anderem der komplett neu entwickelte Dual-Deckenmelder histar DUAL 360. Dieser detektiert über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung. Der zusätzlich eingebaute Mikrowellen-Detektor erfasst Bewegungen nach dem Dopplerprinzip. Der Microcontroller verknüpft beide Systeme, die nach völlig unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften arbeiten. Die XTRAP-Technologie (Extended Treshold Regulated Algorithm with Powermanagement) bietet hervorragende Detektionseigenschaften und exzellente Falschalarmsicherheit. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. Der histar Dual 360 ist insbesondere auf den Handels- und Retailsektor ausgerichtet.

Neue Designcovers für noch mehr Gestaltungsvarianten

Bei den Telenot-Bewegungsmeldern, Touch-Bedienteilen BT 800 und Zutrittskontrolllesern cryplock stehen noch mehr Gestaltungsvarianten zur Auswahl. Die Covers gibt es in fünf neuen Varianten: Eisblau, Gold, Kork, Steingrau und Perlkupfer. 

Noch leistungsfähiger und mit neuem Design tritt die Alarmanlagen-App BuildSec auf. Die App entspricht in der Darstellung nun dem Look des Touch-Bedienteils BT 800. So haben Benutzer auch auf dem Smartphone/-pad dieselbe Menüansicht wie auf dem Bedienteil. Auf Smartpads ist damit der Portrait- und der Landscape-Modus möglich. Das erhöht den Wiedererkennungswert bzw. die Nutzerfreundlichkeit. Mit der Alarmanlagen-App können erstmals bis zu 16 Schaltfunktionen ausgeführt und bis zu 32  Meldebereiche angezeigt werden. 

Weitere BUS-1- und Funk-Komponenten 

Die Telenot-Handfeuermelder und die Rauchwarnmelder der HD 3000-Serie gibt es ab 2015 auch als BUS-1-Komponenten Diese verringern den Verkabelungs- und Installationsaufwand und machen eine genaue Adressierung realisierbar. Komplett ohne Verbindungskabel kommen die neuen Funkalarmkomponenten des Drahtlosen Sicherungs-Systems DSS2 aus, etwa die kleinen Meldersender MS 211 und MS 221 zum Anschluss von Magnetkontakten, die akustischen Glasbruchmelder AKG 233 und Thermowarnmelder FTM 292. Angeschlossen werden können sie beispielsweise an das neue Funk-Alarmsystem compact easy 200H/2516 mit integriertem Touch-Bedienteil, Übertragungseinrichtung und Alarmanlagen-App BuildSec.

Neue Gehäusetypen GR80 und GR100 mit Top-Design und höchster Installationsfreundlichkeit
Als Erweiterung der gewohnten Stahlgehäusetypen S8 und S10 hat Telenot die Gehäusetypen GR80 und GR100 entwickelt. Grundlage bildet das bewährte Gehäusekonzept. Besondere Aufmerksamkeit bei den neuen Gehäusetypen wurde auf die Installationsfreundlichkeit und Praktikabilität für die Techniker gelegt: So sind Bodenplatte, der Mantel und die Deckeltür einzeln montierbar. Das erleichtert die Installation und Kabelverlegung. Die Wandbefestigung, Zugentlastung und Abschirmung der Installationskabel wurden verbessert. Die abgerundete, formschöne Deckeltür verfügt über eine neue Plombiertechnik. Als Zubehör gibt es eine Wandabreißsicherung zur Sabotageerkennung. Dadurch lässt sich das Entfernen des Gehäuses von der Montagefläche schnell registrieren. 

Im Gehäuseinneren befinden sich beispielsweise die Gefahrenmeldezentralen (GMA) complex 200H oder 400H. Für Ladengeschäfte bzw. Discounter bieten die GMAs zahlreiche Zusatzfunktionen. Verschiedene neue Leistungsmerkmale werden im Produktkatalog aufgeführt. So sind bei der complex 200H und 400H acht weitere Türmodule hinzugekommen. Dadurch erhöht sich die Zahl der anschließbaren Türen von acht auf 16 (complex 200H) und von 16 auf 24 (complex 400H). Das Türmodul kann zukünftig auch als schlüsselloses Tagalarmgerät verwendet werden. Das Gerät lässt sich so ganz bequem via Transponder-Chip bedienen. 

Einfache Zutrittskontrolle mit Digitalem Schließzylinder hilock 2200
Wie Zutrittskontrolle ohne großen Installationsaufwand realisiert werden kann, zeigt der neue Digitale Schließzylinder hilock 2200. In kürzester Zeit lässt sich das mechanische Türschloss durch diesen austauschen. Zutritt erhalten berechtigte Personen via Transponder. Der neue Schließzylinder kann als Stand-alone-Anwendung verwendet oder per Funk mit einer im Gebäude installierten Alarmanlage der complex 200H oder 400H verbunden werden. 

Weitere Infos per E-Mail an info@telenot.de

Über Telenot
Telenot ist einer der führenden deutschen Hersteller elektronischer Sicherheitstechnik und Alarmanlagen mit Hauptsitz in Aalen, Süddeutschland. Die Produkte verfügen über Einzel- und Systemanerkennung der VdS Schadenverhütung, des VSÖ Verbandes der Sicherheitsunternehmen Österreich und des SES Verbandes Schweizer Errichter von Sicherheitsanlagen. VdS, VSÖ und SES sind offizielle Organe für die Prüfung und Anerkennung von Sicherheitsprodukten. Damit garantiert Telenot verlässliche Sicherheit mit Brief und Siegel. Autorisierte Telenot-Stützpunkte stehen für ein Netzwerk zertifizierter Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Diese stellen die Planung, Montage, Inbetriebnahme und Service sicher. Sicherheitslösungen von Telenot finden sich in Privathaushalten, kleinen und mittleren Unternehmen, im Einzelhandel, der Industrie und der öffentlichen Hand. www.telenot.de
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Bildtext: Der neue Produktkatalog 2015 ist ab sofort erhältlich. 

(Quelle: Telenot Electronic GmbH)
[image: image2.png]



Bildtext: Der neue Dual-Deckenmelder histar DUAL 360 ist mit einer neu entwickelten Auswertetechnologie ausgestattet und verbraucht extrem wenig Strom. (Quelle: Telenot Electronic GmbH)
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Bildtext: Formschön im Design und installationsfreundlich: Die Gehäusetypen GR80 (r.) und GR100 aus pulverbeschichtetem Stahlblech verfügen über eine abgerundete Deckeltür. (Quelle: Telenot Electronic GmbH)
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Bildtext: Die bunte Welt der Sicherheitstechnik: Die Zutrittskontrollleser (Koffer rechts) und Bewegungsmelder gibt es auch in Eisblau, Gold, Kork, Steingrau und Perlkupfer.

(Quelle: Telenot Electronic GmbH)
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Bildtext: Telenot-Rauchwarnmelder der HD 3000-Serie können nun auch als BUS-1-Komponenten eingesetzt werden. 
(Quelle: Telenot Electronic GmbH)
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